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CAJA FUERTE GRADO 3 A2P/E
ZEPHIR DUO 3 / Doble protección Robo y Fuego

Características técnicas 

• Construido con paredes múltiples.
• Relleno ignifugo + material compuesto contra robo.
• Puerta reforzada de 115mm.
• Bloqueo de la caja fuerte en caso de intento de robo.
• Sistema de cerraduras blindado con chapa de manganeso.
• Estanterías regulables en intervalos de 40mm.
• Cierre de la puerta con pestillos giratorios anti-Sierra.
• Un orificio de fijación en la base de 14mm de diámetro.

HARTMANN TRESORE

Grado 3 • Norma Europea EN 1143-1 • Label A2P.E • Valor del contenido recomendado : 55 000 € 
Homologada Ignífuga 30 minutos para papel • Norma Europea EN 15659/S30P

Modelo Zephir Duo 3123

ZR 3064 606 x 636 x 510 379 x 488 x 235 380

ZR 3094 806 x 636 x 510 471 x 520 x 345 449

ZR 3108 906 x 636 x 510 671 x 520 x 345 498

ZR 3123 1006 x 636 x 510 771 x 520 x 345 542
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Cerraduras
Cerradura de caja fuerte 
WITTKOPP ref: 2618 
certificada A2P nivel A 
(2 llaves suministradas).

Cerradura de disco Sargent y 
Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1,
silenciosa, discreta, 
antimanipulacion. 800.000 
combinaciones posibles.

Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoria.
-  Clase 2 VDS
-  1 millón de combinaciones posibles
-  Temporizador de apertura a partir del 3er error
-  1 código maestro / 9 códigos de usuario - Función de jerarquía de código 
(Elcódigo maestro impide la apertura a los usuarios)
-  Función de apertura con doble código
-  Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos

- Opcional: Función de planificación horarios de apertura, con auditoria datada de 
los 250 últimosregistros. 

Cerradura de caja fuerte 
electrónica ref. Z03 Rotary Bolt 
certificada A2P nivelB/E. pestillo 
oscilante. Memoria de 10 
códigos,1 código maestro, 1 
código supervisor, 8 códigos 
para usuarios (de los cuales un 
código para apertura 
inmediata).Temporizador de 
apertura de 0 a 99 minutos.

Cerradura electrónica Z03 + 
Cerradura de llave A2P.
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